
 

 

   
 

PÓDIÁ 
 

Názov Popis 
Stručný obsah technického 
vybavenia 

Pódium 5m x 4m 
s prestrešením 

Pódium 4m (5m) x 4m s prestrešením 
s vonkajšími rozmermi 5,7m x 4m. Výška 
prestrešenia je max 4,2m od zeme. 
Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme 
alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. 
Výška pódia je od 20cm do 120cm, 
poskytujeme 1x schody na pódium a 
zábradlie na zadnej strane pódia (na 
požiadanie aj na bočných stranách) 

Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm 
Quatro, biela strešná plachta, čierne 
bočné sieťované plachty. Pódium 
NIVTEC Flexible. Základné biele 
hladinové osvetlenie na požiadanie (2x 
ARRI650 alebo 2x PAR56) 

Pódium 6m x 4m 
s prestrešením 

Pódium 6m x 4m s prestrešením s 
vonkajšími rozmermi 7,7m x 5m. Výška 
prestrešenia je max 4,2m od zeme. 
Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme 
alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. 
Výška pódia je od 20cm do 120cm, 
poskytujeme 1x schody na pódium a 
zábradlie na zadnej strane pódia (na 
požiadanie aj na bočných stranách) 

Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm 
Quatro, biela strešná plachta, čierne 
bočné sieťované plachty. Pódium 
NIVTEC Flexible. Základné biele 
hladinové osvetlenie na požiadanie (2x 
ARRI 650 alebo 4 x PAR56) 

Pódium 8m x 6m 
s prestrešením 

Pódium 8m x 6m s prestrešením s 
vonkajšími rozmermi 9m x 7,7m. Výška 
prestrešenia je max 4,2m od zeme. 
Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme 
alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. 
Výška pódia je od 20cm do 120cm, 
poskytujeme 1x schody na pódium a 
zábradlie na zadnej strane pódia (na 
požiadanie aj na bočných stranách) 

Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm 
Quatro, biela strešná plachta, čierne 
bočné sieťované plachty. Pódium 
NIVTEC Flexible. Základné biele 
hladinové osvetlenie na požiadanie (4x 
ARRI650 alebo 5x PAR56) 

Pódium bez 
prestrešenia 

Pódium od rozmeru 2m x 1m až po rozmer 
14m x 10m, výška pódia od 20cm do 170cm, 
počet schodov dodávame podľa aktuálnych 
možností. Ak pódiu od výšky 70cm dávame 
zábradlie do zadnej časti, prípadne aj po 
stranách 

V žiadosti uveďte požadovaný počet 
m2. Základné biele hladinové 
osvetlenie na požiadanie 

 
 


